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PRZYKLADOWE ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
dopuszcza sie zastepienie poprzez oprawy o rownowaznych parametrach

LUXIONA, Troll, NEPTUN LED V1 4400LM PC OPAL E IP65
840 / L-1200 szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji nr
NP/03898/2018.
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LUXIONA, Troll, AMETYST NEW LED 3000LM PC E IP65
840 szczegdbtowy opis oprawy wg specyfikacji nr
NP/03898/2018.
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LUXIONA, Troll, AMETYST NEW LED 4000LM PC E
IP65 840 szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji nr
NP/03898/2018.

LUXIONA, Troll, X-LINE LED 4400LM MICRO-PRM E 24 840
/ L-1132MM szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji nr
NP/03898/2018.

LUXIONA, Troll, X-LINE LED 5500LM MICRO-PRM E 24 840
/ L-1412 szczegotowy opis oprawy wg specyfikacji nr
NP/03898/2018.

C3

LUXIONA, Troll, X-LINE LED 6600LM MICRO-PRM E 24 840/
L-1692MM szczegotowy opis oprawy wg specyfikacji nr
NP/03898/2018.

LUXIONA, Troll, X-LINE G/K LED 4400LM PLX E CMW 24 840 /
L-12280 szczegdlowy opis oprawy wg specyfikacji nr
NP/03898/2018.

LUXIONA, Troll, X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 24 840/
L-600 szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji nr NP/03898/2018.

Aw1

LUXIONA, Troll, OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA
LV20/3W/B/1/SE/AT/WH szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacii
nr NP/03898/2018.

Aw2

LUXIONA, Troll, OPRAWA AWARYJINA PROJEKTOWA
LVPO/3W/B/M1/SE/AT/WH szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji nr
NP/03898/2018.

Aw3

LUXIONA, Troll, OPRAWA AWARYJNA
LVPA/3W/B/1/SE/AT/WH szczegdtowy opis oprawy wg
specyfikacji nr NP/03898/2018.

LUXIONA, Troll, OPRAWA AWARYJNA UPDOOR 1500LM LED SHM
E IP65 04 2J AT 840 / TERMOSTAT szczegdtowy opis oprawy wg
specyfikacji nr NP/03898/2018.

LUXIONA, Troll, OPRAWA AWARYJNA
ARN/1W/B/1/SA/AT/WH szczegbtowy opis oprawy wg
specyfikacji nr NP/03898/2018.

LUXIONA, Troll, KUBIK WALL ECO LED UP&DOWN 2X
G9 IP54 04 szczegotowy opis oprawy wg specyfikacji nr
NP/03898/2018.

LUXIONA, Troll, KUBIK POLE SOFT LED 4S 900 3000LM E IP65
04 840 szczegdtowy opis oprawy wg specyfikacji nr
NP/03898/2018.

LUXIONA, Troll, PAREO NEW LED 4000LM E 1P54 04 840 +
stup 4m szczegodtowy opis oprawy wg specyfikacji nr
NP/03898/2018.

OZNACZENIA | UWAGI INSTALACJE ELEKTRYCZNE

% Zigcze kablowe - istniejgce
= Rozdzielnica gtéwna
TG
= Rozdzielnice pietrowe
TO, T1,
T2 Rozdzielnice biura
TB, TK
._.ﬂ Rozdzielnica kottowni - istniejgca
MD-27 Centrala kontroli stezenia gazu
WKa  Wytgeznik gléwny kottowni
K-H

S1G, S2G
(]

@ wtr 833

syrena SL-3 z sygnalizacjg optyczng

zawor samozamykajgcy gazu

detektor gazu DEX-1.5

proj. punkt elektryczno-logiczny (gniazdo sieci

dedykowanej + gniazdo sieci logicznej) dla routera wi-fi

Zestaw dwoch gniazd z sieci ogdinej, dwu gniazd z sieci
dedykowanej potgczonych z gniazdami sieci logicznej, do

poszczegdlnych stanowisk komputerowych. Réwnolegle z instalaciji

kontroler dostepu

szafa sieci logicznej

centrala telefoniczna
centrala SWiN

unifon instalacji domofonowej (zasilany przez
gniazdo wtykowe)

Przycisk przeciwpozarowego zdalnego wytgczania zasilania,
opisa¢ "GLOWNY WYLACZNIK PRADU"

tgcznik p/t 1-biegunowy

tgcznik p/t Swiecznikowy

Przetgcznik p/t schodowy

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A P+N+Z, IP43
Gniazdo wtyczkowe p/t podwéjne 10/16A P+N+Z

Wentylator wyciggowy

"R" wszystkie metalowe rury i przybory w pomieszczeniach

z natryskiem zbocznikowac i przylaczy¢ . .
przewodem DYZzo 4 do zacisku ‘W puszce zaciskowe;j

instalacji wyréwnawcze;.
UWAGI

. Catos¢ instalacji uktadac:
- na drabinkach kablowych plastikowych mocowanych
nad stropem podwieszonym,
- pod ptytami gipsowymi na $cianach
- pozostate przewody uktadac w/t z osprzetem p/t.

N

2. Przejscia przewoddéw przez $ciany oddzielajgce
odrebne strefy pozarowe wykona¢ w indywidualnych
przepustach rurowych RL i uszczelni¢ p.pozarowo
masg np. typu HILTI.

3. Ochrona od porazen

wg projektu

zasilaniem zestawu prowadzi¢ przewody sieci logicznej. s teletechnicznych

Pracownia Architektoniczna AR-KON
ul. Miyfska 4, 72-004 Tanowo
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl

Przebudowa budynku przy ul. Zeromskiego 6 w Swinoujsciu

Przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu uzytkowania czesci

pomieszczen zlokalizowanych na parterze na Oddziat Urzedu

Statystycznego w Swinoujsciu

wi:oc_.momm ul. Zeromskiego 6, dziatka nr 24, obreb 2

Projekt wykonawczy

Instalacje elektryczne

Plan instalacji — piwnica 1:100

- samoczynne wylgczanie zasilania system TN-C-S

4. Oprawy w korytarzach, holach i kl. schodowej sg
wyposazone w indywidualne czujki ruchu. Oprawy kI.
schodowej zataczane sg poprzez zegar astronomiczny.

5. Gniazda w pokojach montowaé na wys. 0,3m, w Zadanie:
tazienkach i aneksach kuchennych na wys. 1,2m. Temat:
tgczniki montowac na wys. 1,4m.

6. Zatgczanie wentylacji wraz z zatgczeniem oswietlenia.

7. Instalacja elektryczna w kottowni istniejagca. W ramach —
opracowania istniejgcy system detekcji gazu zostanie Lokalizacja:
zastgpiony poprzez GAZEX. Faza:

8. Rozmieszczenie gniazd w pokojach uscisli¢ po ustaleniu Czest:
przez Inwestora aranzacji pomieszczen. Tresé:

Projektant:

mgr inz. Aleksander Wieczorkiewicz | upr. bud. nr 53/52/78
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mgr inz. Grzegorz Gola upr. bud. nr 27/Sz/2002

11.2018 .




