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1. Opis techniczny.
1.1.Temat i zakres opracowania.

Projekt zawiera instalacje elektryczne przebudowywanego budynku wczasowego w
Swinoujsciu przy ul. Zeromskiego 6 z wydzieleniem pomieszczen na Oddziat Urzedu
Statystycznego w zakresie:

- zasilanie

- instalacje w budynku

- rozdzielnica gtéwna TG

- wewnetrzne linie zasilajace,

- tablice bezpiecznikowe

- oswietlenie ogdlne

- oswietlenie miejscowe

- oswietlenie ewakuacyjne

- oswietlenie zewngtrzne

- instalacja gniazd wtykowych
- zasilanie komputeréw

- zasilanie napedu szlabanu wjazdowego
- ochrona przeciwprzepigeciowa,
- ochrona przeciwpozarowa

- oddymianie klatki schodowe;j
- instalacja odgromowa

- instalacja TV

1.2.Podstawa opracowania.
- umowa-zlecenie,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace normy i przepisy.
1.3.Parametry energetyczne.
Stan istniejacy ‘
Obecnie budynek przy ul. Zeromskiego 15 zasilany jest z sieci ENEA ze ztacza
kablowo-pomiarowego usytuowanego przy $cianie budynku. Pobierana moc zgodnie z umowa

Po=11kW.

Zapotrzebowanie mocy po przebudowie

Pokoje wezasowe 11 11 pigtro Pi=34 kW kz=0,31 Po=10,5 kW
Kotlownia Pi=3,0 kW kz=0,60 Po=1,8 kW
Komunikacja Pi=6,34 kW kz=0,50 Po=3,2 kW
Piwnica + parter Pi=5,8 kW kz=0,50 Po=2,9 kW
Urzad Statystyczny Pi=13,2 kW kz=0,70 Po=9,2 kW
Oswietlenie zewngetrzne Pi=13,2kW  kz=1 Po=0,3 kW
faczne zapotrzebowanie mocy Po=27,9 kW

Inwestor wystapi do ENEA Rejon Dystrybucji Migdzyzdroje o zapewnienie dostawy mocy
szczytowej w wysokosci 28,0 kW .

1.4. Zasilanie budynku

W istniejacym ztaczu kablowo-pomiarowym zabudowaé zabezpieczenie
przedlicznikowe 3x S301 C50 i zasili¢ projektowang tablicg gtéwna TG przewodem 5xYDY
1x16 utozonym w rurze ochronne;.

Projektowany przewdd utozy¢ zachowujac przepisy normy N SEP-E-004.



1.5. Pomiar rozliczeniowy

Pomiar rozliczeniowy pozostaje zlokalizowany w istniejacym ztgczu kablowo-pomiarowym
ZKP.

1.6. Rozdzielnica TG.

Rozdzielnicg TG umieszczono w pomieszczeniu komunikacji 1/13 na parterze budynku.
Wewnatrz zainstalowac:
- wylacznik giéwny,
- zabezpieczenia ré6znicowo pragdowe p.poz.
- zabezpieczenia wlz.

1.7. Wewnetrzne linie zasilajace.

Od rozdzielnicy gtéwnej TG ulozy¢ wlz do poszczegdlnych tablic bezpiecznikowych
zgodnie ze schematem zasilania rys. nr E-2.

1.8. Tablice bezpiecznikowe pigtrowe

Do zasilania odbioréw na poszczegdlnych kondygnacjach zaprojektowano tablice
wnekowe TO-T2. Wewnatrz zainstalowa¢ wylaczniki réznicowopradowe i wylaczniki
instalacyjne. Obwody koncowe opisa¢ zgodnie ze schematem. Wszystkie zamki patentowe
przystosowa¢ do wspdlnego klucza. Tablice zabudowa¢ we wnekach ostonietych drzwiczkami o
odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z projektem architektury.

1.9. Tablica biura TB

Do zasilania odbioréw biura zaprojektowano tablice wnekowa TB, zainstalowana w
pomieszczeniu nr 1/1. Zasilanie z tablicy TG kablem YKYZo 5x4. W tablicy TG umieszczono
licznik do pomiaru energii pobranej przez biuro. Wewnatrz projektowane;j tablicy TB
zainstalowa¢ wylaczniki réznicowopradowe i wytaczniki instalacyjne. Obwody koncowe opisaé
zgodnie ze schematem. Wszystkie zamki patentowe przystosowa¢ do wspdlnego klucza.
Tablice zabudowa¢ we wnece ostonietej drzwiczkami o odpowiedniej odpornosci ogniowe]
zgodnie z projektem architektury.

1.10. Tablica komputerowa biura TK

Do zasilania odbioréw komputerowych biura zaprojektowano tablicg wngkowa TK,
zainstalowana w pomieszczeniu nr 1/1. Zasilanie z tablicy TB kablem YKYZo 5x4.. Wewnatrz
projektowanej tablicy TK zainstalowa¢ wytaczniki ré6znicowopragdowe i wytaczniki
instalacyjne. Obwody koncowe opisa¢ zgodnie ze schematem. Wszystkie zamki patentowe
przystosowa¢ do wspdlnego klucza. Tablice zabudowa¢ we wnece ostonigtej drzwiczkami o
odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z projektem architektury.

1.11. Zasilanie obwodéw komputerowych.

Poszczeg6lne stanowiska komputerowe zaopatrzono w zestaw gniazd wtykowych
napigcia gwarantowanego zasilanych z tablicy TK zainstalowanej w pomieszczeniu nr 1/1.
Dodatkowo w zestawach przewidziano gniazda napigcia podstawowego oraz gniazda sieci
logicznej.

1.12. Ochrona przeciwprzepigciowa

Jako ochrong przeciw przepieciowa zaprojektowano ochronniki I° + II° umieszczone w
tablicy TG. Dodatkowo w tablicach rozdzielczych umieszczono ochronniki II1°.



1.13. O$wietlenie ogdlne

Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach dobrano zgodnie z
PN-EN-12464-1 za pomocg programu komputerowego. Zastosowano oprawy energooszczedne
z lampami LED.

1.14. Oswietlenie miejscowe

Nad umywalkami przewidziano oprawy $§cienne szczelne mocowane na wysokosci 2 m nad
posadzka.

1.15. O$wietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z normy PN-EN 1838:2005 ,,Zastosowanie o§wietlenia, O$wietlenie
awaryjne” przewidziano w ciggach komunikacyjnych o$wietlenie ewakuacyjne.
Celem o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z
miejsc przebywania oséb przez stworzenie warunkow widzenia umozliwiajacych identyfikacje
1 uzycie drég ewakuacyjnych oraz fatwe zlokalizowanie i uzycie sprzg¢tu pozarowego i sprzetu
bezpieczenstwa.

Oprawy umieszczono:
- przy kazdych ewakuacyjnych drzwiach wyjsciowych
- ,,W poblizu” schodéw, tak aby oswietli¢ kazdy stopien
- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa
- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego
- ,,W poblizu” kazdego punktu pierwszej pomocy
- ,»W poblizu” kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
Wg normy okreslenie ,,w poblizu” jest spetnione gdy w obrebie 2m mierzonych w poziomie
nat¢zenie o$wietlenia na podtodze wynosi co najmniej 5 1x.
Zaprojektowano o$wietlenie poprzez zastosowanie opraw o$wietlenia awaryjnego
zapewniajacych Swiecenie przez okres 2 godzin po zaniku napi¢cia. Nad drzwiami
wyjsciowymi umieszczono oprawy ewakuacyjne §wiecgce 2 godziny po zaniku napiecia.
Zalaczenie o§wietlenia ewakuacyjnego samoczynnie po zaniku napigcia w
rozdzielnicy w czasie t<1 sek.

1.16. Oswietlenie zewnetrzne

Zaprojektowano o$wietlenie za pomocg opraw umieszczonych na budynku oraz
oswietlenie parkingu i otoczenia budynku za pomoca opraw na stupach o$wietleniowych.
Lokalizacj¢ stupéw oraz tras¢ kabli o§wietleniowych pokazano na rys. nr E-1.

1.17. Sterowanie oswietleniem

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano za pomocg wylacznikow umieszczonych na
wysokosci 1,4m. W korytarzach i na kl. schodowej zaprojektowano oprawy wyposazone w
czujke ruchu sterujaca zataczenie.

Sterowanie o§wietlenia zewnetrznego za pomocg zegara astronomicznego.

1.18. Instalacja gniazd wtyczkowych

Gniazda w sanitariatach montowa¢ na wysokos$ci 1,4m. Gniazda w pomieszczeniach
pozostatych montowac¢ na wysokosci 0,3m poza gniazdami zasilajacymi odbiorniki TV w
pokojach, ktére to tacznie z gniazdami instalacji TV mocowaé na wysokosci 1,8m dostosowujac
lokalizacje do wskazan Inwestora .

1.19. Zasilanie urzadzen wentylacji

Wentylatory zostaty rozmieszczone w projekcie instalacji sanitarnych. Zataczanie wentylatoréw
Iacznikiem w pomieszczeniach wentylowanych.



1.20. Instalacje w kotlowni

Istniejaca kottownia zasilana jest z istniejacej rozdzielnicy T zlokalizowanej w
pomieszczeniu nr 0/2. Uklad zasilania wraz z regulatorem kotta zgodnie z projektem instalacji
sanitarnych. Istniejacy system detekcji gazu oparty o uktad SAS 96 zostanie zastapiony przez
modut MD- 27 systemu GAZEX. W wypadku przekroczenia dopuszczalnych stezen gazu
modut MD- 2Z odcina doptyw gazu poprzez glowice samozamykajaca, wytacza wylacznik
kotlowni WK usytuowany na klatce schodowej na parterze, oraz sygnalizuje przekroczenie za
pomocg sygnalizatora optyczno — akustycznego w kottowni i w pomieszczeniu komunikacji
og6lnej na parterze.

1.21. Zasilanie napedu szlabanu wjazdowego

Do zasilania napedu szlabanu wjazdowego utozono kabel YKYZo 5x2,5 z tablicy
parteru TO. Trase kabla pokazano na rys. nr E-1.

1.22. Instalacje elektryczne

Calo$¢ instalacji wykona¢ przewodem YDYpzo uktadanym w/t z osprzetem p/t. W celu
unikni¢cia montazu puszek rozgateznych instalacje wykona¢ w uktadzie pierscieniowym tzn. z
gniazda na gniazdo, z tacznika na tgcznik i z oprawy na oprawe. W tym wypadku na montaz
lacznikow stosowac puszki glebokie 50mm. Osprzet instalacyjny montowacé w odlegto$ci min.
0,6 m od metalowych elementéw instalacji sanitarnych. W wypadku niemozliwo$ci zachowania
ww odstepu stosowac osprzet bakelitowy szczelny. W wypadku przejscia przewodow przez
$ciany oddzielajace strefy pozarowe wykona¢ przej$cia w indywidualnych przepustach
rurowych i uszczelni¢ p.pozarowo masg np. HILTI. Szczegéty montazowe podano na rzutach
rys nr 12-15.

1.23. Ochrona przeciwpozarowa

Rozdzielnicg gtéwna TG wyposazono w przeciwpozarowy wytacznik réznicowo-pradowy na
prad uptywnosciowy Al=1,0A. W wejsciach do budynku umieszczono przyciski wylaczajace
przeciwpozarowy wylacznik pradu odlaczajacy zasilanie budynku.

1.24. Instalacja SAP

Istniejacy instalacje sygnalizacji pozarowej nalezy zdemontowac. Istniejaca centrala
SAP przenies¢ do pomieszczenia recepcji nr 1/11.

Uktad sygnalizacji SAP pokazano na rys. nr E-9. Zastosowano optyczne czujki dymu
oraz dla pomieszczenia kotlowni optyczno-temperaturowe czujki dymu. W petli umieszczono
sygnalizatory akustyczne oraz elementy kontrolno-sterujace.

W korytarzach umieszczono przyciski ROP oraz sygnalizatory akustyczne. Cato$¢ instalacji
SAP wykona¢ przewodem YTKSTp 2x1x0,8 uktadanym w rurkach izolacyjnych w/t. W
wypadku przej$cia przewodow przez Sciany oddzielajgce strefy pozarowe wykonaé przejscia w
indywidualnych przepustach rurowych i uszczelni¢ p.pozarowo masa np. HILTI. Szczeg6ty
montazowe pokazano na rys. nr E-18 +E-21.

1.25.  Oddymianie klatki schodowe]

Klatka schodowa jest wyposazona w klapg oddymiajaca. Sterowanie klapg przez istniejaca
centralke

oddymiania. Istniejgcy uktad napowietrzania klatki poprzez okno uchylne na pierwszym
podescie klatki zostaje zastagpiony poprzez wymiang drzwi wejsciowych zewnetrznych
wyposazonych w sitownik sterowany przez centralke. Zasilanie centralki kablem o
podwyzszonej odpornosci temperaturowej z przed wytacznika gtéwnego pradu. Schemat
instalacji oddymiania pokazano na rys. nr E-8



1.26. Instalacja odgromowa

Budynek chroniony jest przed wytadowaniami atmosferycznymi za pomoca zwodéw
poziomych niskich z drutu FeZn d=8mm, utozonych na dachu. Przewody odprowadzajace z
drutu FeZn d=8mm przylaczy¢ poprzez zaciski probiercze do istniejagcego uziemienia. Warto$é
rezystancji potwierdzi¢ pomiarami. Wymagana rezystancja uziemienia Ruz<10Q.

1.27.  Ochrona od porazen.

Jako dodatkowa ochron¢ przewidziano:

- samoczynne wylaczanie zasilania, system sieci TN-S.

- wylaczniki réznicowopradowe.

W pomieszczeniach z natryskiem wszystkie metalowe rury i1 przybory zbocznikowac i
przytaczy¢ przewodem DYZo 4 do zacisku w puszce zaciskowej instalacji wyrOwnawczej.

1.28. Instalacja TV.

Instalacja telewizji zbiorczej zapewni — po podtgczeniu do anteny satelitarnej lub
naziemnej odbidr programow z tej sieci. Instalacja wykonana bedzie w systemie multiswitchy.
Rozprowadzenie  kabli telewizyjnych  poziomych realizowane bedzie w rurach
elektroinstalacyjnych i korytach kablowych. Odgatezienia do poszczegélnych gniazd
abonenckich w pomieszczeniach wykonane zostang w rurkach elektroinstalacyjnych @20mm
prowadzonych podtynkowo w Scianach.

Instalacje telewizyjng zaprojektowano w systemie gwiazdy z zastosowaniem urzgdzen
ti. multiswitch, wzmacniacz. Instalacje TV zaprojektowano dla 19 niezaleznych gniazd
abonenckich. Urzadzenia TV nalezy zainstalowa¢ w szafie dystrybucyjnej na poddaszu. Szafe
dystrybucyjng nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia TV zgodnie ze schematem rysunek E-12. Szafa
dystrybucyjna jest szafg gtéwng do ktorej doprowadzi¢ nalezy sygnat TV. W szafie tej nalezy
umiesci¢ urzadzenia aktywne instalacji TV — wzmacniacz wielozakresowy oraz multiswitch,
modulator RTV. Od multiswitcha rozprowadzone zostanie okablowanie abonenckie do gniazd
abonenckich w pokojach. Kable abonenckie zakonczy¢ z jednej strony w krosownicy ,F” -
panelu krosowym 24xF w szafie 19”7 w szafie dystrybucyjnej a z drugiej w gniazdach
abonenckich.

Gniazda montowac¢ podtynkowo. Catos¢ instalacji wykona¢ kablami koncentrycznymi 75
om (TRISET 113). Schemat instalacji RTV przedstawiono na rys. E-12.

Aby zapewni¢ zgodny z normami poziomu sygnatu RTV w gniazdkach abonenckich,

nalezy zainstalowa¢ wzmacniacz budynkowy stosowany do wzmacniania sygnatéw TV SAT i
telewizji naziemnej oraz zasilania konwerterow, multiswitch 9-cio wejsciowy i 24-wyjSciowy z
regulacjg wzmocnienia IF. Wzmacniacz i multiswitch nalezy potgczy¢ zgodnie ze schematem
rys. E-12. Wzmacniacz i multiswitch przytgczyé do napiecia zmiennego 230V.
Nie obcigzone wejscia i wyjscia multiswitch'y nalezy zakonczy¢ rezystorami zakonczeniowymi.
W celu ochrony przeciwprzepieciowej urzadzen aktywnych, nalezy zastosowac¢ zabezpieczenia
przeciwprzepigciowe TV-Sat Signal. W tym celu nalezy na maszcie antenowym zamontowac
skrzynke przeciwprzepieciowg zawierajgcg 12 ochronnikdéw SIGNAL pozwalajaca
zabezpieczy¢ :

» 2 multiswitchowe tory satelitarne (w sumie 8 przewodéw - po 4 pary polaryzacja-pasmo
dla kazdego z satelitéw),

» 2toryradiowe (FM, DAB),

o 2 tory telewizji naziemnej DVB-T (UHF1, UHF2).

Przewody wyprowadzone ze skrzynki podigczy¢ do pierwszych elementéw aktywnych w
instalacji (wzmacniacze magistrali multiswitchowej, wzmacniacze TV naziemnej, itp.). Skrzynke
uziemic poprzez potgczenie z uziemianiem samego masztu.



