sygnat SAP
pom. 1/11

drzwi D
E|

YDY20 3x1,5 >
Y1
L
S| H |
6 L1
- _PE_\_ -
| Y |
| | 3
X
= S
N %
| | 5 <
$301 =
| Z |
P302
| B 25-30-AC | E2D BAZ 2
N
| L |
|_ 230V J
D — drzwi pomigdzy kl. schodowq 1/8 a korytarzem 1/13
EZD — centrala zamknig¢ ogniowych BAZ 2 firmy D+H Polska
S — przycisk zamykania drzwi UT4U
Y — chwytak elektromagnetyczny podfogowy GT 50 R89 firmy D+H Polska
Centrale EZD zasili¢ z tablicy TG.
Pracownia Architektoniczna AR-KON
ul. Miyriska 4, 72-004 Tanowo
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl
Zadanie: Przebudowa budynku przy ul. Zeromskiego 6 w Swinoujsciu
Temat: Przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczer zlokalizowanych na parterze na Oddziat Urzedu
Statystycznego w Swinoujsciu
Lokalizacja: Swinouchie ul. Zeromskiego 6, dziatka nr 24, obreb 2
Faza: Projekt wykonawczy
Czesc: Instalacje elektryczne
Trese: SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA TRZYMACZY DRZWOWYCH E_ /I O
Projektant: mgr inz. Aleksander Wieczorkiewicz | upr. bud. nr 53/52/78
mgr inz. Grzegorz Gola upr. bud. nr 27/5z/2002 11.2018 r.




