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OZNACZENIA | UWAGI
Zwody pozione niskie z preta stal. ocynk Fe.Zn.@8 mocowane na uchwytach. Potgczenia
skrecane. Do zwodow przytgczy¢ wszytkie metalowe elementy wychodzace ponad potac
dachowa.
Przewody odprowadzajgce z preta jw. Do przewodoéw odprowadzajgcych przytgczy¢ rynny
w wypadku rynien stalowych.
Przewody odprowadzajgce przytgczy¢ poprzez zacisk kontrolny do istniejacego uziemienia. Pracownia Architektoniczna AR-KON
Rezystancja uziemienia Ruz <10 Q 9 ul. Miyfiska 4, 72-004 Tanowo
<<.<<<vmawc. nie uzyskania ww ﬂm.Nv\mﬂm:o_n E.Bmm_.momo:. o~:mo.~o:<os ¥wbi¢ dodatkowe tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl
uziomy MNU___AoEm @20 1=4,5m i przytgczy¢ je pod powierzchnig gruntu do przewodéw Zadanie: Przebudowa budynku przy ul. No_\o_‘ijmw@o 6 w w;::oc_.womc
uziemiajacych. Temat: Przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu uzytkowania czesci
——o-—= Zacisk kontrolny drut - ptaskownik montowany na wys. 1,4 m. pomieszczefi zlokalizowanych na parterze na Oddziat Urzedu
Statystycznego w Swinoujsciu
. o, . . . Lokalizacja: ws::of.momm ul. Zeromskiego 6, dziatka nr 24, obreb 2
Maszt antenowy nalezy ochroni¢ poprzez zainstalowanie zwodu pionowego z Faza: Projekt wykonawcz
elementami dystansujgcymi oraz wspornikiem izolacyjnym montowanym do masztu .. ] ﬁ_ loce elokt J
antenowego. Zwadd pionowy nalezy potaczyé przewodem odprowadzajagcym do Czesc: nstda mo_m € m.. ryczne _
najblizszego zwodu instalacji piorunochronnej budynku. Trese: Plan instalacji odgromowej 1:100 m — 4 N
Projektant: mgr inz. Aleksander Wieczorkiewicz | upr. bud. nr 53/52/78
mgr inz. Grzegorz Gola upr. bud. nr 27/5z/2002 11.2018 r.
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