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1. Ochrona od porazen: Pracownia Architektoniczna AR-KON
— samoczynne wylqczanie zasilania system TN—-C ul. Miyniska 4, 72-004 Tanowo
w N“Qo.w:;“am\omxki b drielezel T tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl
— system TN—-C-S w tablicy rozdzielczef — - - e
— system TN-S w obwodach koricowych Zadanie: Przebudowa budynku przy ul. Nm_\os\_mx_.o@o 6w ms_:oc._mo_c i :
— wylqczniki réznicowoprqdowe w tablicy TG Temat: Przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczefi zlokalizowanych na parterze na Oddziat Urzedu
2. Tablica kottowni T istniejgca. W ramach Statystycznego w Swinoujsciu
opracowania zostaje utozony nowy kabel Lokalizacj: | Swinoujscie ul. Zeromskiego 6, dziatka nr 24, obreb 2
zasilajgcy do wytqcznika WK. Fazo: Projekt wykonawczy
Czesé: Instalacje elektryczne
Tresé: Schemat zasilania. Tablica TG m| N
Projektant: mgr inz. Aleksander Wieczorkiewicz | upr. bud. nr 53/52/78
mgr inz. Grzegorz Gola upr. bud. nr 27/5z/2002 11.2018 r.




