MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: ul. Stefana Zeromskiego 6, dz. nr 24,
cz. dz. nr 19, 20, 23, 25, 27, 28

Jednostka ewidencyjna: 326301 _1, Swinoujécie Miasto
Obreb: 0002 Swinoujscie 0002

Gmina/miasto: Swinoujcie

Powiat: Swinoujscie

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

SKALA: 1 :500
Uktad wspotrzednych: 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: ,,Kronsztadt”

Wykonawca:

PRACOWNIA GEODEZYJNA
Jerzy Sokolik
72-600 Swinoujscie ul Mieszka I 6

Tel fax. 091321 45 06, 604 438 201
sokoliki@fornet com.pl

Kierownik roboty:

Jerzy Sokolik
upr. zaw. nr 17010
zakres uprawnien: 1i2

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
BGM.6642.431.2018

W zakresie opracowani a zngjduja si¢ punkty
osnowy geodezyjnej nr:

Brak
Podlegajace ochronie na podst. Art. 15, art 48 ust. 1 pkt
3 ustawy Prawo geodezyjne 1 kartograficzne.

Mape do celéw projektowych sporzadzono metodg

skanowania i kalibracji oraz przy wykorzystaniu:

1. rastrow mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcjanr:
5211.1420.1.1;1.3

2. pomiaru zieleni wysokigj i pomnikéw przyrody oraz pomiaru

mnych obiektd w wskazanych przez projektanta.

3. opracowanych geodezyjnie elementdw planu

zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie

regulacyjne, osic ulic).

4. numerycznej mapy ewidencyjngj.

Granice i nr dzialek ewidencyjnych

Wedlug danych: MODGIK w $winoujsciu

z dnia:04.092018r. - polozenic punktdw granicznych
zgodne z wymaganymi do kladnosciami

(§ 79 ust.5 rozp. MSWIA 7z dmia 09.11.2011 r. w sprawie
standardow  technicznych wykonywania  geodezyjnych
pomiardw  sytuacyjnych 1 wysokoSciowych  oraz
opracowywania 1 przekazania wynikow tych pomiaréw do
panstwowe go zasobu geodezyjnego ikartograficznego).

Na mapie do celoéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia
podziemnego:

eN-65.2017

Informacje dodatkowe:

1, mmmmmemem zakres pomiaru.

2. Redakcja znakd w zgodna z instrukeja techniczng K- 1
(1979)/K 1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.).

3. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresie pomiaru
4. Stopien karto metrycznosci mapy do celow projektowych jest
zgodna z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)/K1
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.).

5. Wszystkie trwale obickty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geode zvjnego.

6. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie rowniez uzbrojenia o
ktorym brak bylo informacji branzowych i nie zostalo
odnalezione w czasic informacji geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych — z literkg B.

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektroniczng — z
literg A.

3. Bezposredniego pomiaru.

W zwiagzku z tym w czgsciach 1 12 nie gwarantuje si¢
kompletnosci a dokladnosé polozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od dokladnosci kartometryczngj mapy.

Mapa do celow projektowych zostala wykonana bez ustalenia
obciazen sluzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach
wieczystvch.

REJESTRACJA:

Aktualno$é mapy do celéw projektowych na
dzien:
04.09.2018r.

Jerzy Sokolik

Kierownik jedno stki wykonawstwa geodezyjnego

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19

5976777.45
5976777.10
5976776.

5976775.38
5976793.43
5976793.01
5976793.28
5976798.08
5976800.03
5976799.43
5976800.40
5976801.20
5976803.80
5976774.86
5976763.72
5976764.17
5976766.83
5976767.56
5976774.44

29 76 850.00
54 50 700.00

5450708.72
5450708.93
5450711.42
5450714.63
5450719.90
5450721.36
5450721.44
5450721.14
5450719.20
5450718.61
5450715.31
5450715.14
5450706.17
5450710.98
5450707.62
5450706.09
5450697.07
5450694.59
5450696.63

59 76 750.00
54 50 750.00

PRZYKLADOWE ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
wg specyfikacji nr NP/03898/2018.
dopuszcza sie zastepienie poprzez oprawy o rbwnowaznych parametrach

Z1= |LUXIONA, Troll, KUBIK WALL ECO LED UP&DOWN 2X G9 IP54 04
Z2«  |LUXIONA, Troll, KUBIK POLE SOFT LED 4S 900 3000LM E 1P65 04 840
Z3e |LUXIONA, Troll, PAREO NEW LED 4000LM E IP54 04 840 + stup 4m

OZNACZENIA | UWAGI

Projektowane linie kablowe 0,4 kV
NB Naped bramy wjazdowej

1. Projektowane kable utozy¢ w ziemi i przykry¢ plastikowg
folig o trwatym niebieskim kolorze.

2. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
3. Roéwnolegle z kablami oswietleniowymi uktada¢ bednarke
Fe.Zn 25x3mm. Bednarke przytgczy¢ do zaciskow PE

stupow.

4. Ze wzgledu na rozbudowang sie¢ instalacji podziemnych
projektowane kable uktada¢ w rurze ochronnej @50mm.

5. Réwnolegle z projektowanymi kablami utozy¢ rezerwowg
rure AROT @50.

6. Zasilanie opraw Z1 mocowanych na budynku na wysokosci
3m przewodem YDYZo 3x1,5 uktadanym wit.

PROJEKTOWANE KABLE

1 - YKY 3x2,5 - oswietlenie parkingu
2 - YKY 3x2,5 - oswietlenie frontu budynku
3 - YKY 5x1,5 - naped bramy

Pracownia Architektoniczna AR-KON

ul. Miyniska 4, 72-004 Tanowo
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl

Zadanie: Przebudowa budynku przy ul. Zeromskiego 6 w Swinoujsciu

Temat: Przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen zlokalizowanych na parterze na Oddziat Urzedu
Statystycznego w Swinoujsciu

Lokalizacja: wézoc_.momm ul. Zeromskiego 6, dziatka nr 24, obreb 2

Faza: Projekt wykonawczy

Czese: Instalacje elektryczne

Tresc: ZAGOSPODAROWANIE TERENU, KABLE 0,4kV 1: 500 m|4

Projektant: mgr inz. Aleksander Wieczorkiewicz | upr. bud. nr 53/52/78

upr. bud. nr 27/Sz/2002 11.2018 r.

mgr inz. Grzegorz Gola




